
3400 2 wheels  -  2 ruote
FDX 2

X-SPECIAL COLD WATER

FDX 2 10/150 - VRX

  Loncin G 160 F Engine 
 Comet VRX 3 axial piston

   pump with brass pump head 
 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

   Loncin G 200 F Engine
  Comet BXD self-priming pump 
with 3 axial integral ceramic 
pistons and brass pump head 
  Regulated low-pressure 
detergent suction 
 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

   Motore Loncin G 160 F
  Pompa Comet a 3 pistoni assiali 
VRX, con testata in ottone
   Filtro aspirazione ispezionabile
   Valvola regolazione professionale
 Dispositivo di sicurezza 

    mancanza olio motore (oil-alert)
  Uso semiprofessionale

 Motore Loncin G 200 F 
  Pompa Comet BXD autoade-
scante con 3 pistoni assiali in 
ceramica e testata in ottone
   Aspirazione detergente in bassa 
pressione con regolazione
   Filtro aspirazione ispezionabile
   Valvola regolazione professionale
 Dispositivo di sicurezza 

    mancanza olio motore (oil-alert)
  Uso semiprofessionale

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

FDX 2 12/200 - BXD

FDX 2 - BXD / AXD

   Honda GP or GX series engine
   No engine-oil safety device 

(oil-alert) 
   Comet BXD-AXD self-priming 

pumps with 3 axial ceramic 
pistons and brass pump head 

   Regulated low-pressure 
detergent suction 

  Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

  Honda GX series engine
 No engine-oil safety device   

   (oil-alert) 
 Comet BWD, ZWD, ZWD-K

   self-priming triplex pumps, 3
   ceramic pistons, brass pump
   head, bronze conrods 

 Regulated low-pressure
   detergent suction 

 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

 Motore Honda serie GP o GX
  Dispositivo di Sicurezza 

    mancanza olio motore 
  Pompe Comet BXD-AXD autoa-
descanti con 3 pistoni assiali in 
ceramica e testata in ottone
   Aspirazione detergente in bassa 
pressione con regolazione
   Filtro aspirazione ispezionabile
   Valvola regolazione professionale
 Dispositivo di sicurezza 

    mancanza olio motore (oil-alert)
  Uso semiprofessionale

   Motore Honda serie GX
  Dispositivo di Sicurezza 

    mancanza olio motore
  Pompe Comet BWD, ZWD, 
ZWD-K triplex autoadescanti, 
3 pistoni in ceramica, testata 
ottone, bielle in bronzo
   Aspirazione detergente in bassa 
pressione con regolazione
   Filtro aspirazione ispezionabile
   Valvola regolazione professionale
 Dispositivo di sicurezza 

    mancanza olio motore (oil-alert)
  Uso semiprofessionale

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

H.P. WATER CLEANERS AND VACUUM CLEANERS CATALOGUE    ›    CATALOGO IDROPULITRICI E ASPIRATORI

42



BXD

ZWD-K

AXD

ZWD

VRX

BWD-K

GH 301 gun 
with Swivel

Pistola GH 301 
con Swivel

Bent lance with detergent head, 
without nozzle

Lancia angolata con testina detergente, 
senza ugello

Fan shape nozzle 25°, 
1/4” MEG connection

Ugello con getto a lama 25°, 
attacco 1/4” MEG

10 m rubber delivery hose kit 
(8 m for 13/150 - 12/200 - 12/140 models)
Kit tubo gomma mandata 10 m 
(8 m per modelli 13/150 - 12/200 - 12/140)

Gun GC 251 
with protection

Pistola con 
protezione GC 251

Bent lance with detergent head, 
without nozzle

Lancia angolata con testina detergente, 
senza ugello

Fan shape nozzle 15°, 
1/4” MEG connection

Ugello con getto a lama 15°, 
attacco 1/4” MEG

8 m rubber delivery
hose kit

Kit tubo gomma 
mandata 8 m

Foam lance 
(only for 10/150 model)
Lancia schiumogena 
(solo per modello 10/150)

CODE
CODICE

MODELS
MODELLI

PUMP

POMPA

bar MPa l/h HP kg (L x W x H ) cm

9020 0155 FDX 2 10/150 - Loncin G160 F VRX 150 15 600 5,0 27 67 x 55 x 89

9020 0160 FDX 2 12/200 - Loncin G200 F BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0311 FDX 2 13/150 - Honda GP160 BXD 150 15 780 5,0 30 67 x 55 x 89

9020 0312 FDX 2 12/200 - Honda GP200 BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0304 FDX 2 14/200 - Honda GX270 AXD 200 20 840 7,5 38 67 x 55 x 89

9020 0313 FDX 2 12/140 - Honda GP160 BWD-K 140 14 720 5,5 30 67 x 55 x 89

9020 0306 FDX 2 13/180 - Honda GX200 BWD-K 180 18 780 6,0 35 67 x 55 x 89

9020 0308 FDX 2 16/210 - Honda GX340 ZWD-K 210 21 960 11,0 48 67 x 55 x 89

9020 0309 FDX 2 16/250 - Honda GX390 ZWD 250 25 960 13,0 50 67 x 55 x 89

9020 0310 FDX 2 15/270 - Honda GX390 ZWD-K 270 27 900 13,0 50 67 x 55 x 89

  Easy to handle up and down 
steps and over uneven ground

  Facilità di movimento su gradini e 
fondi sconnessi

  Well balanced for easy handling 

  Estrema maneggevolezza grazie
   alla favorevole posizione del
   baricentro

FDX 2  HondaFDX 2  Loncin
STANDARD ACCESSORIES  ›  DOTAZIONE STANDARD

OPTIONAL ACCESSORIES pag. 104  ›  ACCESSORI OPTIONAL pag. 104
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3400 2 wлиипц  -  2 
FDX 2

X-SPECIAО COОD WATER X-SPECIAО С Х Л Д Й В Д Й

FDX 2 10/150 - VRX

  Loncin G 160 F Engine 
 Cтрич VRX 3 дымдп умцчтс

   ушру wмчл ехдцц ушру лидз 
 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

   Loncin G 200 F Engine
  Cтрич BXD ципй-ухмрмск ушру 
wмчл 3 дымдп мсчикхдп cихдрмc 
умцчтсц дсз ехдцц ушру лидз 
  Regulated low-pressure 
detergent suction 
 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

 Д ате ь Loncin G 160 F
  Cтрич, 3  

   VХX     
 ьтр сасы а  с 

   о о ость  про ер
 Професс о а ь ый 

   ре у ро о ый апа
 стройст а а ты от 

   отсутст  ас а  ате е 
   (oil-alert)

 Д ате ь Loncin G 200 F 
 С   

   Cтрич BXD, 3 
        
      

 Всасы а е о е о   
   сре ст а пр  о  а е  
   с ре у ро а е

   ьтр сасы а  с 
о о ость  про ер

   Професс о а ь ый 
ре у ро о ый апа
стройст а а ты от отсутст  

   ас а  ате е (oil-alert)

GENERAL FEATURES - ЩИ  И И И GENERAL FEATURES - ЩИ  И И И
FDX 2 12/200 - BXD

FDX 2 - BXD / AXD

   Honda GP or GX series engine
   Nт искмси-тмп цдйичь зищмcи 

(тмп-дпихч) 
   Cтрич BXD-AXD ципй-ухмрмск 

ушруц wмчл 3 дымдп cихдрмc 
умцчтсц дсз ехдцц ушру лидз 

   Regulated low-pressure 
detergent suction 

  Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

  Honda GX series engine
 Nт искмси-тмп цдйичь зищмcи   

   (тмп-дпихч) 
 Cтрич BWD, ZWD, ZWD-K

   ципй-ухмрмск чхмупиы ушруц, 3
   cихдрмc умцчтсц, ехдцц ушру
   лидз, ехтсzи cтсхтзц 

 Regulated low-pressure
   detergent suction 

 Readily serviceable suction ilter 
  Professional unloader valve
 No engine oil safety device

   (oil-alert)

 Д ате ь Honda GC  GX
     

    
(   КX)
    
Cтрич ЕXD-ДXD, 3 

      
      

 Всасы а е о е о 
   сре ст а пр  о  а е  
   с ре у ро а е

   ьтр сасы а  с 
о о ость  про ер

 Професс о а ь ый 
   ре у ро о ый апа

 стройст а а ты от отсутст
   ас а  ате е (oil-alert)

   Д ате ь Honda сер  GX
  У    

   
   С   
Cтрич BWD, ZWD, ZWD-K 
чхмупиы,3  , 

   , 
 

   Всасы а е о е о сре ст а 
пр  о  а е  с 
ре у ро а е
   ьтр сасы а  с 

о о ость  про ер
 Професс о а ь ый 

   ре у ро о ый апа
 стройст а а ты от 

   отсутст  ас а  ате е (oil-alert)

GENERAL FEATURES - ЩИ  И И И GENERAL FEATURES - ЩИ  И И И
FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

Л.P. WATER CПEAСERS AСD VACUUР CПEAСERS CATAПТКUE    ›    А А  Ы А ЫХ ЮЩИХ А А А  › А И А
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BXD

ZWD-K

AXD

ZWD

VRX

BWD-K

GH 301 gun with Swivel
 GH 301  

Bent lance with detergent head, 
without nozzle

    
 ,  

Fan shape nozzle 15°, 
1/4” MEG connection

    15° 
 1/4” MEG

10 m rubber delivery hose kit 
(8 m for 13/150 - 12/200 - 12/140 models)

    
10 
(8    13/150 - 12/200 - 12/140)

Gun GC 251 with protection
   GC 251

Bent lance with detergent head, 
without nozzle

    
 ,  

Fan shape nozzle 15°, 
1/4” MEG connection

    15° 
 1/4” MEG

8 m rubber delivery
hose kit

    
8 

Foam lance 
(only for 10/150 model)
Н   
(    10/150)

CODE MODELS
Ь

PUMP

едх- MPд- П п/л- / HP- . . ок- (L ы W ы H ) cр-

9020 0155 FDX 2 10/150 - Loncin G160 F VRX 150 15 600 5,0 27 67 x 55 x 89

9020 0160 FDX 2 12/200 - Loncin G200 F BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0311 FDX 2 13/150 - Honda GP160 BXD 150 15 780 5,0 30 67 x 55 x 89

9020 0312 FDX 2 12/200 - Honda GP200 BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0304 FDX 2 14/200 - Honda GX270 AXD 200 20 840 7,5 38 67 x 55 x 89

9020 0313 FDX 2 12/140 - Honda GP160 BWD-K 140 14 720 5,5 30 67 x 55 x 89

9020 0306 FDX 2 13/180 - Honda GX200 BWD-K 180 18 780 6,0 35 67 x 55 x 89

9020 0308 FDX 2 16/210 - Honda GX340 ZWD-K 210 21 960 11,0 48 67 x 55 x 89

9020 0309 FDX 2 16/250 - Honda GX390 ZWD 250 25 960 13,0 50 67 x 55 x 89

9020 0310 FDX 2 15/270 - Honda GX390 ZWD-K 270 27 900 13,0 50 67 x 55 x 89

  Easy to handle up and down 
steps and over uneven ground

  О е ает е  по 
ступе   еро ой по е

  Well balanced for easy handling 

  По ы е а  е ость пр  
пере е е , а о ар  
пра ь о распо о е о у 

е тру т ест

FDX 2  HтсздFDX 2  Lтсcмс
STANDARD ACCESSORIES  ›   И

Л.P. WATER CПEAСERS AСD VACUUР CПEAСERS CATAПТКUE    ›    А А  Ы А ЫХ ЮЩИХ А А А  › А И А
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FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

 Motor Honda serie GX

 Dispositivo de seguridad por falta de aceite en el motor 

  Bomba Comet BWD, ZWD, ZWD-K 3 pistones en cerámica, cabeza latón, biela en bronce
 Aspiración detergente de baja presión con regulador

 Filtro aspiración

 Válvula regulación presión profesional

 Uso semiprofesional

CARACTERÍSTICAS GENERALES

3400 2 ruedas
FDX 2

X-SPECIAL COLD WATER

ZWD

BWD-K

C A T Á L O G O   H I D R O L I M P I A D O R A S
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CÓDIGO MODELO BOMBA

bar MPa l/h CV kg (L x W x H ) cm

9020 0305 FDX 2 12/140 - BWD-K - Honda GX160 BWD-K 140 14,0 720 5,5 30 67 x 55 x 89

9020 0306 FDX 2 13/180 - BWD-K - Honda GX200 BWD-K 180 18,0 780 6,0 34 67 x 55 x 89

9020 0309 FDX 2 16/250 - ZWD - Honda GX390 ZWD 250 25,0 960 13,0 50 67 x 55 x 89

 Facilidad de movimiento  Fácil movilidad gracias a la favorable 

   posición del centro de gravedad

DOTACIÓN ESTÁNDAR

FDX 2 - BXD / AXD 
BWD-K / ZWD / ZWD-K

Pistola GH 301 con Swivel

Ref. 2410 0182

Lanza con boquilla regulable 
para detergente

Ref. 3301 0787

Boquilla con salida de 25°, 1/4” MEG

Ref. 3400 0368

Kit manguera 10 m

Ref. 3301 0776

C A T Á L O G O   H I D R O L I M P I A D O R A S
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